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Atenção: Certifique-se que a emenda será montada na posição correta com relação à roda.
Atención: Asegurese que la enmienda sera ascemblada en la correcta posición con relación a la rueda

Passo 1: Encaixe as
metades da emenda
na corrente

Encaje las dos metades
de la enmienda en la
cadena

Passo 2: Posicione
as metades conforme
indicado

Acomode las dos
metades de acuerdo
al indicado

Passo 3: Introduza o
pino central com um
martelo

Introduzca el perno
central con un martillo

Passo 4: Introduza
o pino elástico para
travar o pino central

Introduzca el perno
elastico para trabar
el perno central

Patente mundial

A

BC

22 x   86

26 x 100

30 x 120

Corrente/Cadena
d x t (mm) A

58

62

70

kg/peça
kg/pieza

1,2

1,8

2,9

77

89

107

B

26

29

36

C

Dimensões/Dimensiones (mm)

Aplicação:
- Elevadores de caneca
- Movimento sobre rodas lisas
ranhuradas.

Vantagens:
- As dimensões correspondem às 
dimensões do elo da corrente

Especificação do fornecimento 
da RUD:
A montagem compreende: 2 arcos 
em U de grau de qualidade cor-
respondente e 1 pino de trava-
mento.

observação:
A emenda é fornecida montada.

Aplicación:
- Elevadores de cangilones
- Movimiento sobre las ruedas 
lisas ranhuradas

Ventajas:
- Las dimensiones corresponden a 
las dimensiones del eslabón de
la cadena.

Especificación del suministro
de la RUD:
El montaje comprende: 2 arcos 
en U de grado calidad correspon-
diente, y 1 perno de trabamiento.
Observación: La enmienda se 
suministra montada.

EMENDA CHATA FL
ENMIENDA CHATA FL

MONTAGEM DE EMENDAS FL / MONTAJE DE ENMIENDAS FL



QUESTIONÁRIO TÉCNICO PARA ELEVADORES DE CANECA

Empresa:

Unidade:                                          UF:

Telefone:                                                Fax:

e-mail:

Contato:

RUD Correntes Industriais LTDA
Rua Andreas Florian Rieger, 381
Mogi das Cruzes/SP - CEP: 08745-260
Tel.: + 55 11 4723-4944
Fax.: + 55 11 4723-4949
www.rud.com.br
rud@rud.com.br

Se possível, anexar ao questionário o desenho
da caixa do elevador, da caneca e das rodas.

a

b

a

b

c

observações:

caixa simples caixa dupla

1) Material a ser transportado:

Peso específico:                 t/m³  Granulometria:          mm

Temperatura:                                                       °C  Umidade:                                                                   %

2) Capacidade máx de transporte:  t/h  3) (     ) nova construção       (     ) reforma

TAG:        Fabricante:

4) Velocidade de transporte:   m/s  ou rotação do eixo:         RPM

5) Distância entre eixos:   mm  6) Distância entre os ramais:        mm

7) Volume da caneca:    dm³ ou L 8) Peso da caneca vazia:        kg

9) Distância entre canecas:   mm  10) Fixações das canecas:    (     ) traseira    (     ) lateral

11) Número de canecas:     12) Diâmetro das rodas:        mm

a =  b =  c =  r =  

h1 =  h2 =  h3 =    

a =  b =  c =  

f
g

h
d
e

b

h1

h2

r

a

h2

a c

h3
h1

r

opção 1 opção 2

d =    e =    f =

g =    h =   

CANECA

CAIXA

RODA



ELEVADORES DE CANECA

OUTROS PRODUTOS DA LINHA DE
SISTEMAS TRANSPORTADORES

COMPONENTES

TRANSPORTADORES DE ARRASTE

CORRENTE FORJADA



Um grupo Global.

RUD Correntes Industriais LTDA
Rua Andreas Florian Rieger, 381
Mogi das Cruzes/SP - CEP: 08745-260
Tel.: + 55 11 4723-4944
Fax.: + 55 11 4723-4949
www.rud.com.br
rud@rud.com.br

Alemanha
Erlau AG
www.erlau.com

Alemanha
Rieger & Dietz GmbH u. Co.
www.rud.com

Brasil
RUD Correntes Industriais LTDA
www.rud.com.br

Grã-Bretanha
RUD Chains LTD.
www.rud.co.uk

Suiça
Union GmbH Qualitätsketten
www.kettenunion.ch

China
RUD Beijing Nodding Ind.
www.rud.net.cn

Estados Unidos
RUD Chain Inc.
www.rudchain.com

Alemanha
Herfurth & Engelke
www.herfurth-engelke.de

Austrália
RUD Chains Pty. ltd.
www.rud.com.au

França
RCF sarl
www.rud.fr

Índia
RUD India Office
www.rud.com

Romênia
RUD Florian Rieger SRL
www.rud.ro

Finlândia
Erlatek OY
www.erlatek.fi

Representante:

Tradição em Liderança

BRASIL




